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noukowo-technologicznego
Nobel Tower. Jego budynki
czterokrotnie zdobyly

| Nogrode im. Jono Baptysty
Quodro

Kontekst urbanistyczny

Nobel Tower to powstajacy w centrum Poznania
14-kondygnacyjny budynek parku naukowo-tech-
nologicznego. Obiekt zlokalizowany jest przy ul.
Dabrowskiego 77 na Jezycach, w s3siedztwie wiezow-
ca Omega i Collegium Wrzoska Akademii Medycznej.
Na przeznaczonej pod inwestycje dzialce znajduje
si¢ wzniesiona w XIX wieku zabytkowa willa miej-
ska, wycofana o 50 m w stosunku do pierzei ulicy
Dabrowskiego. W projekcie musielismy uwzglednic jej
usytuowanie, dzigki czemu udato si¢ zachowac istnie-
jaca kompozycje zieleni na przedpolu

Zdefiniowane przez warunki zabudowy wymagania
odnosnie diugosci i szerokosci nowych obiektow po-
zostawiaja zawsze pewne watpliwosci — dlaczego tak?
Z drugiej jednak strony jest to okolicznos¢, ktéra (jesli
mozemy ja zaakceptowac) pozwala skoncentrowa¢ sie
na formie.

Program funkcjonalno-uzytkowy

Bryta miesci dwa podziemne poziomy garazowe z ram-
pa umozliwiajaca polaczenie z bliZzniacza wieza, Kto-
ra ma powsta¢ w drugim etapie. W parterze znajduje
si¢ czeS¢ recepcyjna i handlowa. Na pierwszym pie-
trze zlokalizowano restauracje i sale konferencyjne
dostepne dla wszystkich uzytkownikow. Pozostale 12
kondygnacji to m.in. przestrzenie biurowe i labora-
toryjne. W budynku znajdzie sie park naukowo-tech-
nologiczny, ktory wspiera¢ bedzie innowacyjne firmy,
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réwniez w ramach tzw. inkubatora przedsigbiorczosci.
W obiekcie zaplanowano dla nich m.in. nowoczesne
powierzchnie biurowe i laboratoryjne z salami kon-
ferencyjnymi pod wynajem. Przewidziano tez prze-
strzeni edukacyjna dla dzieci, wyposazona w przedmio-
ty, z ktérych korzystaja naukowcy. Z uwagi na charakter
specjalistycznych pomieszczen do badan, w wiezowcu
zaprojektowano stropy o zwiekszonej wytrzymatosci
i zewnetrzny szacht technologiczny.

Koncepcja nowoczesnej przestrzeni biurowej
Podstawowy uklad (510 x 135 ¢cm) i brak podpor umoz-
liwiaja petna elastyczno$¢ w ksztaltowaniu przestrze-
ni funkcjonalnych. Ogrzewanie i chlodzenie budyn-
ku realizowane bedzie przez system Termoaktywnych
Elementéw Konstrukcji TABS (Thermally Active
Building Systems) ukryty w stropach, polegajacy
na wykorzystaniu masy betonu jako akumulatora cie-
pla i chtodu. Ponadto przewidziano system wentylacji
rozproszonej ze zintegrowana podtoga techniczng tyl-
ko w pasie przyokiennym. Dzieki uksztaltowaniu stro-
poéw z obwodowym obnizeniem w pasie przyokiennym
uzyskano miejsce dla urzadzen grzewczo-chiodza-
cych z bezposrednim poborem powietrza z zewnatrz
oraz dla instalacji silno- i stabopradowych. Pozwolito
to na zmniejszenie powierzchni podtogi technicznej
do minimum i likwidacje pustych przestrzeni nieko-
rzystnych z uwagi na ,utrate kubatury” budynku.
System ten zaktada ,przekazanie” powietrza zuzytego
bezposrednio do przestrzeni komunikacyjnych, a da-
lej - kanatem pionowym - do centrali z odzyskiem po-
wietrza, eliminujac do niezbednego minimum kanaty
wentylacyjne w strukturze budynku.

Dla wyznaczonych modutéw biurowych zaprojektowa-
no minimalne przeszklenie. Zintegrowane z systemem
klimatyzacji okna, o wymiarach 218 x 120 cm, podzielo-
ne sa na czes$c staly i czes¢ uchylng - mozna je wiec dla
zapewnienia komfortu uzytkowania otwierac. W celu
unikniecia strat ciepla i insolacji, zastosowano role-
ty zewnetrzne sterowane indywidualnie i centralnie.
Budynekwczeéci potnocnej matechniczny, zewnetrzny

1, 2 | Nadziakce obok wiezowea
znajduje sig wzniesiona w XIX wieku,
zabytkowa willa miejska

3 | W wiezowcu zaprojektowano
minimalne przeszklenia o wymiarach
218 x 120 cm, wpisane w romboidalng
strukture elewacji z powboki
poliestrowe]

4 | W 14-kondygnacyjnym budynku
zlokalizowane s przede wszystkim
przestrzenie biurowe i laboratoryjne

szacht ,otwarty”, wyposazony w klatke schodowa
z winda lub podnosnikiem roboczym oraz platforma
instalacyjng dla kazdej kondygnacji. Stuzy on przede
wszystkim specjalistycznym instalacjom laboratoryj-
nym, ale moze by¢ wykorzystywany takie podczas
przeprowadzek czy remontow bez koniecznosci uzy-
wania dzwigoéw wewnetrznych.

Za sterowanie ogrzewaniem i chlodzeniem obiektu
odpowiada zintegrowany ze wszystkimi instalacjami
system nadzoru BMS (Building Management System).
Steruje on centralnie zar6wno jednokrotna, higienicz-
na wymiana powietrza, zaluzjami czy monitorowa-
niem otwierania okien, jak i pozostatymi instalacjami,
ze szczegolnym uwzglednieniem wykrywania pozaru
oraz kontroli dostepu.

Forma

Rysunek elewacji, oparty na integracji otworéw okien-
nych dwdch kolejnych kondygnacji z ich przesunie-
ciem o modul, pozwolil na wpisanie okien w strukture
romboidalng. Pierwotnie zakladalismy ,dopetnienie”
pol okiennych oktadzing szklang w systemie STO, jed-
nak w projekcie przetargowym zostala ona zamieniona
na specjalny tynk z naniesionym lakierem bezbarw-
nym o wysokim polysku, sprawiajacym podobne wra-
zenie. Zarowno pola, jak i okna z roletami maja kolor
ciemnografitowy. Siatka zewnetrzna to powloka polie-
strowa z odciskiem deskowania nawiazujaca do biate-
go betonu.




Struktura energetyczna

i technologiczna budynku
Podczas prac projekto-
wych szczegdlny nacisk
potozono na zminimali-
zowanie zapotrzebowania
budynku na ciepto i wy-
konanie szczelnych pola-
czen miedzy przegroda-
mi. Wartos¢ wspolczyn-
nika przenikania ciepta
U wynosi: dla $cian ze-
wnetrznych 0,19 W/m?K
(wymaganao,3 W/m?K), dla
stolarki okiennej 1,2 W/m?K
(wymagana 1,8 W/m?K), dla
stropodachu 0,16 W/m?K
(wymagana 0,25 W/m2K).
Zatozono tez wykonanie
polaczen miedzy prze-
grodami oraz polaczenia
okien z osciezami z zacho-
waniem catkowitej szczel-
nosci. Autorskim roz-
wiazaniem jest stworze-
nie w konstrukcji budyn-
ku przestrzeni pozwalaja-
cej na swobodne rozpro-
wadzenie instalacji dla po-
trzeb wentylacji fasadowej.
Przestrzen ta, jak juz wspomniano, zostata zabudowana
podloga techniczna stanowiaca okolo 14% powierzch-
ni biurowej, co pozwolilo na podniesienie efektywnosci
dzialania stropow grzewczo-chlodzacych.

TABS - bazowy system ogrzewania i chtodzenia

Jako bazowy system ogrzewania i chlodzenia pomiesz-
czen zastosowano system TABS, w postaci orurowania
firmy Rehau umieszczonego bezposrednio w $rodkowej
czesci stropu, w statycznie neutralnej strefie betonowej
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5-8 | Etapy montazu systemu
ogrzewania i chiodzenia TABS

9 | Schemat bezkanatowego obiegu
powietrza

10 | Aksonometria z widocznym TABS
11 | Rozproszony system ogrzewania,
chodzenia i wentylaji. Oznaczenia:

1 - wyrzut powietrza ($wieze, obiegowe
lub mieszane); 2 - pobér powietrza
obiegowego; 3 - emcovent UZS;

4 - pobor powietrza Swiezego; 5 - kanat
instalacji sanitarnych; 6 - kanat
instalacji elektrycznych; 7 - TABS

10/

konstrukgji. Dzieki zatopieniu rur w stropie, ciepto lub
chtéd przenoszone beda do konstrukcji wiezowca, co
spowoduje jego aktywacje termicznga. Akumulacja ciepta
lub chtodu w stropach spowoduje z kolei, ze temperatura
w pomieszczeniach, mimo wptywu czynnikow zewnetrz-
nych (nastonecznienie, oswietlenie, ludzie, komputery),
bedzie bardziej stabilna. Zadaniem stropéw grzewczo
-chlodzacych (tzw. aktywowanego stropu) jest utrzyma-
nie temperatury bazowej w pomieszczeniach. Takie roz-
wiazanie pozwala na ograniczenie pracy uzupetniajacych

0 50cm
e .

elementow klimatyzacyj-
nychw przejsciowych okre-
sach roku oraz umozliwiac¢
bedzie w przysztosci prze-
suwanie scian dziatowych
pomiedzy pomieszczenia-
mi, CO ma ogromne znacze-
nie dla zmieniajacych sig
potrzeb funkcjonalnych in-
westora. Jednostkowe war-
tosci aktywnosci termicz-
nej stropu wynosza: dla po-
sadzki - 35 W/m? (ogrze-
wanie) i 15 W/m? (chlodze-
nie); dla sufitu 56 W/m?
(ogrzewanie) i 38 W/m?
(chtodzenie)

Uzupetniajacy system
ogrzewania i chtodzenia
Jako uzupelniajacy, rozpro-
szony system ogrzewania,
chtodzenia i wentylacji za-
stosowano urzadzenia em-
covent UZS firmy EMCO
(montowane w S$wietle
otworow okiennych) oraz
emcotherm KQKL (mon-
towane w Swietle $cian).
Urzadzenia UZS moga pra-
cowac z powietrzem zewnetrznym, mieszanym lub tyl-
ko obiegowym, a urzadzenia KQKL tylko na powietrzu
obiegowym. System wentylacji fasadowej pobiera powie-
trze z zewnatrz i dostarcza je do pomieszczen biurowych.
Dalej przedostaje si¢ ono poprzez otwory kontaktowe do
przestrzeni ogélnodostepnej, skad wyprowadzane jest
przez kratki wywiewne w przestrzen szachtéw wentyla-
cyjnych. Zastosowanie wentylacji fasadowej pozwolilo
naograniczenie liczby kanaléw w budynku, co ma znacza-
cy wplyw na fatwosc utrzymania w czystosci elementow

12 | W trakcie wznoszenia

obiektu wykorzystano deskowania
firmy Ulma Construccion Polska

13, 14 | Montaz elewacji

15| Techniczny szacht zewngtrzny

w potnocnej czesci budynku z klatka
sthodowa, windg oraz platformg
instalacyjng

16 | Autorem projektu jest Piotr Z.
Barekkowski (ron Tower Investment), a
i = Centrum Z h
Technologii, spotka non profit, ktdra na
realizacje pozyskata dofinansowanie z UE

wentylacyjnych, ich modutowa budowa pozwala na szyb-
ki demontaz urzadzenia, wymiane filtrow i efektywne pra-
ce serwisowe.

Dla pomieszczen laboratoryjnych oraz specjalistycznych,
dla ktorych system wentylacji fasadowej nie bylby w sta-
nie spetni¢ szczegolnych wymagan higienicznych lub
wydajnosciowych, zastosowano dodatkowo system ka-
natowy. Indywidualne centrale wentylacyjne obstuguja-
ce te przestrzenie zostaly umiejscowione na zewnetrznej
klatce schodowej przewidzianej do transportu materiatow
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laboratoryjnych. Centrale wspdlpracuja z liniami wycia-
gowymi obstugujacymi digestoria oraz inne funkcje zwia-
zane z dzialaniem laboratoriow. Linie wywiewne z urza-
dzen zostaly ulokowane w wewnetrznych szachtach bu-
dynku i wyprowadzone na dach. Jako urzadzenia uzupet-
niajace zapotrzebowanie na chléd i cieplo zastosowano
klimakonwektory sufitowe.

sygnal do urzadzenia UZS oraz KQKL, ktére urucho-
mia wentylator z odpowiednia predkoscia obrotowa.
Automatyka budynku analizuje réwniez temperatu-
re powierzchni sufitu, co pozwala na bardziej wy-
dajne sterowanie temperatura w pomieszczeniach
oraz chroni je przed przegrzaniem lub nadmier-
nym wychiodzeniem, a takze steruje roletami ze-

Sterowanie systemem ogrzewania, chiodzenia, 17 | Budynek zlokalizowany jest wnetrznymi. Zastosowanie rolet zamiast zaluzji po-

wentylacji i czujnilami €O, :ale_zl'f“‘“-:‘f“'“i'”rp“l“a':_‘- prawia szczelnos$¢ i termike écian zewnetrznych.
. 2 3 PIerws; . . . .

System automatyki budynku zostal wyposazony pRermscy e hepgotyct Wentylacja budynku w pomieszczeniach biurowych

b ; koscioh Najswietszego Serca Jezusa ! . Hadt
w czujniki temperatury powietrza oraz stropu grzew- | éw. Floriana realizowana jest zarowno z uwzglednieniem czasu od

czo-chtodzacego. W zaleznosci od temperatury ze-
wnetrznej i wewnetrznej, system ustala odpowiednia
temperature stropu. Ewentualne niedobory ciepta lub
chtodu w poszczegélnych pomieszczeniach uzupel-
niane beda za pomoca urzadzen wentylacji fasado-
wej. Urzadzenia te wyposazone sa w wentylator po-
wietrza obiegowego z lozyskiem elektromagnetycz-
nym, ktérym mozna sterowac sygnatem o-1oV. W za-
leznosci od zadanej i aktualnej temperatury w po-
mieszczeniu oraz temperatury stropu wysylaja one
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ostatniej wymiany powietrza, jak i zapotrzebowania
na tlen. Wszystkie biura wyposazono w czujniki dwu-
tlenku wegla. W godzinach pracy wentylacja wiacza
sig tam, gdy jego stezenie wzrasta powyzej dopusz-
czalnej warto$ci. W sytuacji, kiedy w danym miejscu
czujnik nie wykryje wzrostu przez okreslony czas, au-
tomatyka mimo to wlaczy wentylacje. Takze poza go-
dzinami pracy wentylacja wlaczana bedzie okresowo
w celu wyeliminowania gromadzenia sie zapachow

w pomieszczeniach.
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